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Minimální výška sekce 650 mm

Minimální provozní výška sekce 850 mm

Maximální výška sekce 1 400 mm

Maximální úklon podél pilí�e          25 o

Max. úklon ve sm� ru postupu porubu   +15/-15 o

Ší�ka sekce 1 750 mm

Vnit�ní pr� m� r stojky 250 mm

Nosnost stojky 2 258 kN

Nosnost výztu�e  3 207 – 3 873 kN

Síla p�esouvání sekce 297 kN

Síla p�esouvání dopravníku 161 kN

Odpor sekce 668 kN/m2

MECHANIZOVANÁ VÝZTU�   OSTROJ 065/14

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Mechanizovaná výztu� OSTROJ 065/14 je 

ur� ena pro zajiš�ování porubního prostoru 

p�i dobývání v nízkých a st�edn�  mocných 

uhelných slojích. Sekce výztu�e jsou 

�ešeny stavebnicov�  v pluhovém i 

kombajnovém provedení a mohou být 

vybaveny r� znými modifikacemi rám� , 

stropnic, stojek a ovládání, p�ípadn�  

p�íslušenstvím pro úklony a sloje ohro�ené 

horskými ot�esy. Ka�dá výztu� je �ešena 

dle konkrétních po�adavk �  zákazníka.
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Minimální výška sekce 700 mm

Minimální provozní výška sekce 800 mm

Maximální výška sekce 1 250 mm

Maximální úklon podél pilí�e 17 o

Maximální úklon ve sm� ru postupu porubu +25/-25 o

Ší�ka sekce 1 500 mm

Vnit�ní pr� m� r stojky 250 mm

Nosnost stojky 1 988 kN

Nosnost sekce 3 091 – 3 721 kN

Síla p�esouvání sekce 416 kN

Síla p�esouvání dopravníku 227 kN

Odpor sekce 556 kN/m2

MECHANIZOVANÁ VÝZTU�   OSTROJ 70/125T

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Mechanizovaná výztu� OSTROJ 70/125T 

je ur� ena pro zajiš�ování porubního 

prostoru p�i dobývání v nízkých a st�edn�  

mocných uhelných slojích. Sekce výztu�e 

jsou �ešeny stavebnicov�  v pluhovém i 

kombajnovém provedení a mohou být 

vybaveny r� znými modifikacemi rám� , 

stropnic, stojek a ovládání, p�ípadn�  

p�íslušenstvím pro úklony a sloje ohro�ené 

horskými ot�esy. 
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Minimální výška sekce 700 mm

Minimální provozní výška sekce 900 mm

Maximální výška sekce 2 100 mm

Maximální úklon podél pilí�e 25 o

Maximální úklon ve sm� ru postupu porubu +20/-20 o

Ší�ka sekce 1 500 mm

Vnit�ní pr� m� r stojky 220 mm

Nosnost stojky 1 596 kN

Nosnost sekce 3 139 kN

Síla p�esouvání sekce 232 kN

Síla p�esouvání dopravníku 161 kN

Odpor sekce 648 kN/m2

MECHANIZOVANÁ VÝZTU�   OSTROJ 07/16

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Mechanizovaná výztu� OSTROJ 07/16 je 

ur� ena pro zajiš�ování porubního 

prostoru p�i dobývání v nízkých a st�edn�  

mocných uhelných slojích. Sekce 

výztu�e jsou �ešeny stavebnicov�  v 

pluhovém i kombajnovém provedení a 

mohou být vybaveny r� znými 

modifikacemi rám� , stropnic, stojek a 

ovládání, p�ípadn�  p�íslušenstvím pro 

úklony a sloje ohro�ené horskými ot �esy. 
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Minimální výška sekce 700 mm

Minimální provozní výška sekce 1 000 mm

Maximální výška sekce 2 100 mm

Maximální úklon podél pilí�e 30 o

Maximální úklon ve sm� ru postupu porubu +25/-25 o

Ší�ka sekce 1 500 mm

Vnit�ní pr� m� r stojky 225 mm

Nosnost stojky 1 789 kN

Nosnost sekce 2 876 kN

Síla p�esouvání sekce 230 kN

Síla p�esouvání dopravníku 160 kN

Odpor sekce 709 kN/m2

MECHANIZOVANÁ VÝZTU�   OSTROJ 07/21

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Mechanizovaná výztu� OSTROJ 07/21 je 

ur� ena pro zajiš�ování porubního prostoru 

p�i dobývání v nízkých a st�edn�  mocných 

uhelných slojích. Sekce výztu�e jsou 

�ešeny stavebnicov�  v pluhovém i 

kombajnovém provedení a mohou být 

vybaveny r� znými modifikacemi rám� , 

stropnic, stojek a ovládání, p�ípadn�  

p�íslušenstvím pro úklony a sloje ohro�ené 

horskými ot�esy. 
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Minimální výška sekce 1 100 mm

Minimální provozní výška sekce 1 300 mm

Maximální výška sekce 3 000 mm

Maximální úklon podél pilí�e 45 o

Maximální úklon ve sm� ru postupu porubu +15/-15 o

Ší�ka sekce 1 500 mm

Vnit�ní pr� m� r stojky 220 mm

Nosnost stojky 1 521 kN

Nosnost sekce 2 964 kN

Síla p�esouvání sekce 304 kN

Síla p�esouvání dopravníku 181 kN

Odpor sekce 637 kN/m2

MECHANIZOVANÁ VÝZTU�   OSTROJ 11/30

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Mechanizovaná výztu� OSTROJ 11/30 je 

ur� ena svým provedením k pou�ití

v porubu s porubovým h�eblovým 

dopravníkem a dobývacím kombajnem, 

který po tomto dopravníku pojí�dí a jejím 

zárove� veden. Sekce výztu�e jsou �ešeny 

stavebnicov�  a mohou být vybaveny 

r� znými modifikacemi rám� , stropnic, 

stojek a ovládání, p�ípadn�  p�íslušenstvím 

pro úklony a sloje ohro�ené horskými 

ot�esy. 
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Minimální výška sekce 1 200 mm

Minimální provozní výška sekce 1 400 mm

Maximální výška sekce 3 200 mm

Maximální úklon podél pilí�e 25 o

Maximální úklon ve sm� ru postupu porubu +15/-15 o

Ší�ka sekce 1 500, 1 750 mm

Vnit�ní pr� m� r stojky 320, 400 mm

Nosnost stojky 3 217, 4 524 kN

Nosnost sekce 6 073, 8 538 kN

Síla p�esouvání sekce 643 kN

Síla p�esouvání dopravníku 281 kN

Odpor sekce 976, 1 373 kN/m2

MECHANIZOVANÁ VÝZTU�   OSTROJ 12/32

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Mechanizovaná výztu� OSTROJ 12/32, pat�í

do �ady ozna� ené ,, HEAVY DUTY“, která je 

výsledkem dlouholetého vývoje a výroby 

za�ízení s vyu�itím vlastního know-how a 

s d� razem na maximální bezpe� nost a 

spolehlivost..

Mechanizované výztu�e tohoto typu jsou 

konstruovány do t� ch nejt� �ších d � ln� -

geologických podmínek, v� etn� slojí

s nebezpe� ím d� lních ot�es� . 
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Minimální výška sekce 1 400 mm

Minimální provozní výška sekce 1 700 mm

Maximální výška sekce 3 200 mm

Maximální úklon podél pilí�e 25 o

Maximální úklon ve sm� ru postupu porubu +15/-15 o

Ší�ka sekce 1 500 mm

Vnit�ní pr� m� r stojky 225 mm

Nosnost stojky 1 788 kN

Nosnost sekce 3 582 kN

Síla p�esouvání sekce 425 kN

Síla p�esouvání dopravníku 198 kN

Odpor sekce 576 kN/m2

MECHANIZOVANÁ VÝZTU�   OSTROJ 14/32

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Mechanizovaná výztu� OSTROJ 14/32 je 

ur� ena pro zajiš�ování porubního prostoru 

p�i dobývání ve st�edn�  mocných uhelných 

slojích. Sekce výztu�e jsou �ešeny pro 

t� �ké d � ln�  ekologické podmínky, v� etn�  

slojí ohro�ených horskými ot �esy. Ka�dá 

výztu� je �ešena speciáln�  pro konkrétní 

dobývací podmínky. Jsou mo�né r � zné 

varianty výškového rozsahu i nosnosti. Pro 

výztu� je vy �ešena �ada p�íslušenství, 

v� etn�  nástavc�  rám�  pro zvýšení sekce o 

0,5 m.
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Minimální výška sekce 1 700 mm

Minimální provozní výška sekce 2 000 mm

Maximální výšk sekce 3 700 mm

Maximální úklon podél pilí�e 25 o

Maximální úklon ve sm� ru postupu porubu +15/-15 o

Ší�ka sekce 1 500 mm

Vnit�ní pr� m� r stojky 225 mm

Nosnost stojky 1 788 kN

Nosnost sekce 3 560 kN

Síla p�esouvání sekce 425 kN

Síla p�esouvání dopravníku 198 kN

Odpor sekce 660 kN/m2

MECHANIZOVANÁ VÝZTU�   OSTROJ 17/37

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Mechanizovaná výztu� OSTROJ 17/37 je 

ur� ena pro zajiš�ování porubního prostoru 

p�i dobývání ve st�edn�  mocných uhelných 

slojích. Sekce výztu�e jsou �ešeny pro 

t� �ké d � ln�  ekologické podmínky, v� etn�  

slojí ohro�ených horskými ot �esy. Ka�dá 

výztu� je �ešena speciáln�  pro konkrétní 

dobývací podmínky. Jsou mo�né r � zné 

varianty výškového rozsahu i nosnosti. Pro 

výztu� je vy �ešena �ada p�íslušenství, 

v� etn�  nástavc�  rám�  pro zvýšení sekce o 

0,5 m.
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Minimální výška sekce 1 700 mm

Minimální provozní výška sekce 2 000 mm

Maximální výška sekce 3 700 mm

Maximální úklon podél pilí�e 25 o

Maximální úklon ve sm� ru postupu porubu +15/-15 o

Ší�ka sekce 1 750 mm

Vnit�ní pr� m� r stojky 400 mm

Nosnost stojky 4 524 kN

Nosnost sekce 9 068 kN

Síla p�esouvání sekce 565 kN

Síla p�esouvání dopravníku 203 kN

Odpor sekce 1 209 kN/m2

MECHANIZOVANÁ VÝZTU�   OSTROJ 17/37HD

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Mechanizovaná výztu� OSTROJ 17/37HD je 

p�edstavitelem t� �ké �ady mechanizovaných 

výztu�í typu „HEAVY DUTY“. P �i vývoji byly 

zohledn� ny nejnov� jší poznatky z provozu 

mechanizovaných výztu�í v nejt � �ších d � lních 

podmínkách, p�i výrob�  byly pou�ity nejlepší 

dostupné materiály a to vše pro dosa�ení 

maximální bezpe� nosti obsluhy. Výztu� je ur � ena 

pro do� asné zajiš�ování strop�  vyuhlených 

prostor�  p�i kombajnovém dobývání v ploše 

ulo�ených st �edních slojích, v� etn�  porub�  

ohro�ených d � lními ot�esy.
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Minimální výška sekce 2 200 mm

Minimální provozní výška sekce 2 500mm

Maximální výšk sekce 4 600 mm

Maximální úklon podél pilí�e 25 o

Maximální úklon ve sm� ru postupu porubu +20/-15 o

Ší�ka sekce 1 500 mm

Vnit�ní pr� m� r stojky 320 mm

Nosnost stojky 2 610 kN

Nosnost sekce 5 220 kN

Síla p�esouvání sekce 398 kN

Síla p�esouvání dopravníku 186 kN

Odpor sekce 800 kN/m2

MECHANIZOVANÁ VÝZTU�   OSTROJ 22/46

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Mechanizovaná výztu� OSTROJ 22/46 je 

ur� ena pro zajiš�ování porubního prostoru 

p�i dobývání ve st�edn�  mocných uhelných 

slojích. Sekce výztu�e jsou �ešeny pro 

t� �ké d � ln�  ekologické podmínky, v� etn�  

slojí ohro�ených horskými ot �esy. Ka�dá 

výztu� je �ešena speciáln�  pro konkrétní 

dobývací podmínky. Jsou mo�né r � zné 

varianty výškového rozsahu i nosnosti. Pro 

výztu� je vy �ešena �ada p�íslušenství, 

v� etn�  nástavc�  rám�  pro zvýšení sekce o 

0,5 m.
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Minimální výška sekce 2 600 mm

Minimální pracovní výška sekce 2 900 mm

Maximální výška sekce 5 600 mm

Maximální úklon podél pilí�e 25 o

Maximální úklon  ve sm� ru postupu porubu +10/-20 o

Ší�ka sekce 1 500 mm

Vnit�ní pr� m� r stojky 320 mm

Nosnost stojky 3 999 kN

Nosnost sekce 7 400 kN

Síla p�esouvání sekce 643 kN

Síla p�esouvání dopravníku 281 kN

Odpor sekce 1 165 kN/m2

MECHANIZOVANÁ VÝZTU�   OSTROJ 26/56

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Mechanizovaná výztu� OSTROJ 26/56 je 

ur� ena pro zajiš�ování porubního prostoru 

p�i dobývání ve velmi vysokých slojích. 

Sekce výztu�e jsou �ešeny pro t� �ké d � ln�  

geologické podmínky, v� etn�  slojí 

ohro�ených horskými ot �esy. Ka�dá výztu� 

je �ešena speciáln�  pro konkrétní dobývací 

podmínky. Typické výškové rozsahy uvádí 

technická specifikace tohoto prospektu, 

jsou však mo�né r � zné varianty výškového 

rozsahu i nosnosti. Nosnost sekce je podle 

po�adavku zákazníka. 
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Minimální výška sekce 650 mm

Minimální provozní výška sekce 800 mm

Maximální výška sekce 1 800 mm

Maximální úklon podél pilí�e          110 °

Ší�ka sekce 1 200 mm

Vnit�ní pr� m� r stojky 110 mm

Nosnost stojky 352 kN

Nosnost výztu�e  704 kN

Síla p�esouvání sekce 204 kN

Odpor sekce 260 kN/m2

MECHANIZOVANÁ VÝZTU�   OSTROJ MV 4

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Mechanizovaná výztu� OSTROJ MV 4 je ur � ena pro zajiš�ování porubního prostoru p�i 

kombajnovém dobývání v šikmých a strmých uhelných slojích. V t� chto podmínkách je 

výztu� p �izp� sobena pro práci s h�eblovým dopravníkem ( v úklonech do 45o) nebo bez 

h�eblového dopravníku (ve strmých slojích s úklonem nad 45o).


