divize D LNI STROJE

MECHANIZOVANA VYZTU OSTROJ 065/14

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA

Mechanizovana vyztu OSTROJ 065/14 je
ur ena pro zajis ovani porubniho prostoru
p i dobyvani v nizkych a st edn mocnych
uhelnych slojich. Sekce vyztue jsou
eSeny stavebnicov v pluhovém i
kombajnovém provedeni a mohou byt
vybaveny r znymi modifikacemi ram |,

stropnic, stojek a ovladani, p ipadn

p isluSenstvim pro Uklony a sloje ohro ené
horskymi ot esy. Kada vyztu je eSena
dle konkrétnich po adavk zakaznika.

Minimalni vySka sekce 650 mm
Minimalni provozni vySka sekce 850 mm
Maximalni vySka sekce 1 400 mm
Maximalni uklon podél pili e 25°
Max. uklon ve sm ru postupu porubu +15/-15°

Si ka sekce 1 750 mm
Vnit ni pr m r stojky 250 mm
Nosnost stojky 2 258 kN
Nosnost vyztu e 3207 -3 873 kN
Sila p esouvani sekce 297 kN
Sila p esouvani dopravniku 161 kN
Odpor sekce 668 kN/m?

OSTROJ a.s., divize D LNI STROJE
T Sinsk& 1586/66, Opava 746 41, eska republika
Tel.: +420 553 872 232, Fax: +420 553 872 241, e-mail: miningmachines@ ostroj.cz




divize D LNI STROJE

MECHANIZOVANA VYZTU OSTROJ 70/125T

Minimalni vySka sekce
Minimalni provozni vySka sekce
Maximalni vySka sekce
Maximalni uklon podél pili e
Maximalni uklon ve sm ru postupu porubu
Si ka sekce

Vnit ni pr m r stojky

Nosnost stojky

Nosnost sekce

Sila p esouvani sekce

Sila p esouvani dopravniku

Odpor sekce

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA

Mechanizovana vyztu OSTROJ 70/125T
je ur ena pro zajiS ovani porubniho
prostoru p i dobyvani v nizkych a st edn
mocnych uhelnych slojich. Sekce vyztu e
jsou eSeny stavebnicov v pluhovém i
kombajnovém provedeni a mohou byt
vybaveny r znymi modifikacemi ram |,
stropnic, stojek a ovladani, p ipadn
p isluSenstvim pro Uklony a sloje ohro ené
horskymi ot esy.

700 mm
800 mm
1 250 mm
17°
+25/-25 °
1 500 mm
250 mm
1 988 kN
3091 -3 721 kN
416 kN
227 kN
556 kN/m?

OSTROJ a.s., divize D LNI STROJE
T Sinsk& 1586/66, Opava 746 41, eska republika
Tel.: +420 553 872 232, Fax: +420 553 872 241, e-mail: miningmachines@ ostroj.cz




divize D LNI STROJE

MECHANIZOVANA VYZTU OSTROJ 07/16

Minimalni vySka sekce
Minimalni provozni vySka sekce
Maximalni vySka sekce
Maximalni uklon podél pili e
Maximalni uklon ve sm ru postupu porubu
Si ka sekce

Vnit ni pr m r stojky

Nosnost stojky

Nosnost sekce

Sila p esouvani sekce

Sila p esouvani dopravniku

Odpor sekce

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA

Mechanizovana vyztu OSTROJ 07/16 je

ur ena pro zajiS ovani  porubniho
prostoru p i dobyvani v nizkych a st edn
mocnych  uhelnych  slojich. Sekce
vyztue jsou eSeny stavebnicov v
pluhovém i kombajnovém provedeni a
mohou byt vybaveny r znymi
modifikacemi ram , stropnic, stojek a
ovladani, p ipadn p isluSenstvim pro

uklony a sloje ohro ené horskymi ot esy.

700 mm
900 mm
2 100 mm
25°
+20/-20 °
1 500 mm
220 mm
1 596 kN
3 139 kN
232 kN
161 kN
648 kN/m?

OSTROJ a.s., divize D LNI STROJE
T Sinsk& 1586/66, Opava 746 41, eska republika
Tel.: +420 553 872 232, Fax: +420 553 872 241, e-mail: miningmachines@ ostroj.cz




divize D LNI STROJE

MECHANIZOVANA VYZTU OSTROJ 07/21

Minimalni vySka sekce
Minimalni provozni vySka sekce
Maximalni vySka sekce
Maximalni uklon podél pili e
Maximalni uklon ve sm ru postupu porubu
Si ka sekce

Vnit ni pr m r stojky

Nosnost stojky

Nosnost sekce

Sila p esouvani sekce

Sila p esouvani dopravniku

Odpor sekce

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA

Mechanizovana vyztu OSTROJ 07/21 je
ur ena pro zajis ovani porubniho prostoru
p i dobyvani v nizkych a st edn mocnych
uhelnych slojich. Sekce vyztue jsou
eSeny stavebnicov v pluhovém i
kombajnovém provedeni a mohou byt
vybaveny r znymi modifikacemi ram |,
stropnic, stojek a ovladani, p ipadn

p isluSenstvim pro Uklony a sloje ohro ené
horskymi ot esy.

700 mm
1 000 mm
2 100 mm
30°
+25/-25 °
1 500 mm
225 mm
1 789 kN
2 876 kN
230 kN
160 kN
709 kN/m?

OSTROJ a.s., divize D LNI STROJE
T Sinsk& 1586/66, Opava 746 41, eska republika
Tel.: +420 553 872 232, Fax: +420 553 872 241, e-mail: miningmachines@ ostroj.cz




divize D LNI STROJE

MECHANIZOVANA VYZTU OSTROJ 11/30

Minimalni vySka sekce
Minimalni provozni vySka sekce
Maximalni vySka sekce
Maximalni uklon podél pili e
Maximalni uklon ve sm ru postupu porubu
Si ka sekce

Vnit ni pr m r stojky

Nosnost stojky

Nosnost sekce

Sila p esouvani sekce

Sila p esouvani dopravniku

Odpor sekce

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA

Mechanizovana vyztu OSTROJ 11/30 je
ur ena svym provedenim Kk pouiti
v porubu s porubovym h eblovym
dopravnikem a dobyvacim kombajnem,
ktery po tomto dopravniku pojidi a jejim
zarove veden. Sekce vyztu e jsou eSeny

stavebnicov a mohou byt vybaveny

r znymi modifikacemi ram , stropnic,
stojek a ovladani, p ipadn p isluSenstvim
pro Uklony a sloje ohroené horskymi
ot esy.

1 100 mm
1 300 mm
3 000 mm
45°
+15/-15°
1 500 mm
220 mm
1521 kN
2 964 kN
304 kN
181 kN
637 KN/m?

OSTROJ a.s., divize D LNI STROJE
T Sinsk& 1586/66, Opava 746 41, eska republika
Tel.: +420 553 872 232, Fax: +420 553 872 241, e-mail: miningmachines@ ostroj.cz




divize D LNI STROJE

MECHANIZOVANA VYZTU OSTROJ 12/32

Minimalni vySka sekce
Minimalni provozni vySka sekce
Maximalni vySka sekce
Maximalni uklon podél pili e
Maximalni uklon ve sm ru postupu porubu
Si ka sekce

Vnit ni pr m r stojky

Nosnost stojky

Nosnost sekce

Sila p esouvani sekce

Sila p esouvani dopravniku

Odpor sekce

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA

Mechanizovana vyztu OSTROJ 12/32, pat i
do ady ozna ené ,, HEAVY DUTY", ktera je
vysledkem dlouholetého vyvoje a vyroby
zaizeni s vyuitim vlastnihno know-how a
s d razem na maximalni bezpe nost a
spolehlivost..

Mechanizované vyztue tohoto typu jsou

konstruovany do t ch nejt Sich d In -

geologickych  podminek, v etn sloji

s nebezpe imd Inich ot es .

1 200 mm
1 400 mm
3200 mm
25°
+15/-15°
1500, 1 750 mm
320, 400 mm
3217, 4 524 kN
6 073, 8 538 kN
643 kN
281 kN
976, 1 373 KN/m?

OSTROJ a.s., divize D LNI STROJE

T Sinsk& 1586/66, Opava 746 41,

eské republika

Tel.: +420 553 872 232, Fax: +420 553 872 241, e-mail: miningmachines@ ostroj.cz




divize D LNI STROJE

MECHANIZOVANA VYZTU OSTROJ 14/32

Minimalni vySka sekce
Minimalni provozni vySka sekce
Maximalni vySka sekce
Maximalni uklon podél pili e
Maximalni uklon ve sm ru postupu porubu
Si ka sekce

Vnit ni pr m r stojky

Nosnost stojky

Nosnost sekce

Sila p esouvani sekce

Sila p esouvani dopravniku

Odpor sekce

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA

Mechanizovana vyztu OSTROJ 14/32 je
ur ena pro zajis ovani porubniho prostoru
p i dobyvani ve st edn mocnych uhelnych
slojich. Sekce vyztue jsou eSeny pro
t ké d In ekologické podminky, v etn
sloji ohro enych horskymi ot esy. Kada
vyztu je eSena specialn pro konkrétni
dobyvaci podminky. Jsou moné r zné
varianty vyskového rozsahu i nosnosti. Pro
vyztu je vy eSena ada p isluSenstvi,
v etn nastavc ram pro zvySeni sekce o
0,5m.

1 400 mm
1700 mm
3200 mm
25°
+15/-15°
1 500 mm

225 mm
1 788 kN
3582 kN
425 kN
198 kN
576 kKN/m?

OSTROJ a.s., divize D LNI STROJE
T Sinsk& 1586/66, Opava 746 41, eska republika
Tel.: +420 553 872 232, Fax: +420 553 872 241, e-mail: miningmachines@ ostroj.cz




divize D LNI STROJE

MECHANIZOVANA VYZTU OSTROJ 17/37

Minimalni vySka sekce
Minimalni provozni vySka sekce
Maximalni vysk sekce
Maximalni uklon podél pili e
Maximalni uklon ve sm ru postupu porubu
Si ka sekce

Vnit ni pr m r stojky

Nosnost stojky

Nosnost sekce

Sila p esouvani sekce

Sila p esouvani dopravniku

Odpor sekce

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA

Mechanizovana vyztu OSTROJ 17/37 je
ur ena pro zajis ovani porubniho prostoru
p i dobyvani ve st edn mocnych uhelnych
slojich. Sekce vyztue jsou eSeny pro
t ké d In ekologické podminky, v etn
sloji ohro enych horskymi ot esy. Kada
vyztu je eSena specialn pro konkrétni
dobyvaci podminky. Jsou moné r zné
varianty vyskového rozsahu i nosnosti. Pro
vyztu je vy eSena ada p isluSenstvi,
v etn nastavc ram pro zvySeni sekce o
0,5m.

1 700 mm
2 000 mm
3 700 mm
25°
+15/-15°
1 500 mm
225 mm
1 788 kN
3 560 kN
425 kN
198 kN
660 kN/m?

OSTROJ a.s., divize D LNI STROJE
T Sinsk& 1586/66, Opava 746 41, eska republika
Tel.: +420 553 872 232, Fax: +420 553 872 241, e-mail: miningmachines@ ostroj.cz




divize D LNI STROJE

MECHANIZOVANA VYZTU OSTROJ 17/37HD

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA

Mechanizovana vyztu OSTROJ 17/37HD je
p edstavitelem t ké ady mechanizovanych
vyztui typu ,HEAVY DUTY". P i vyvoji byly
zohledn ny nejnov jS§i poznatky z provozu
mechanizovanych vyztui v nejt Sich d Inich
podminkach, pi vyrob byly pouity nejlepSi
dostupné materialy a to vSe pro dosa eni
maximalni bezpe nosti obsluhy. Vyztu je ur ena
pro do asné zajiS ovani strop vyuhlenych
prostor p i kombajnovém dobyvani v plosSe
ulo enych st ednich slojich, v etn porub
ohro enych d Inimi ot esy.

Minimalni vySka sekce 1700 mm
Minimalni provozni vySka sekce 2 000 mm
Maximalni vySka sekce 3 700 mm
Maximalni uklon podél pili e 25°
Maximalni uklon ve sm ru postupu porubu +15/-15°
Si ka sekce 1 750 mm
Vnit ni pr m r stojky 400 mm
Nosnost stojky 4 524 kN
Nosnost sekce 9 068 kN
Sila p esouvani sekce 565 kN
Sila p esouvani dopravniku 203 kN

Odpor sekce 1 209 kN/m?

OSTROJ a.s., divize D LNI STROJE
T Sinsk& 1586/66, Opava 746 41, eska republika
Tel.: +420 553 872 232, Fax: +420 553 872 241, e-mail: miningmachines@ ostroj.cz



divize D LNI STROJE

MECHANIZOVANA VYZTU OSTROJ 22/46

Minimalni vySka sekce
Minimalni provozni vySka sekce
Maximalni vysk sekce
Maximalni uklon podél pili e
Maximalni uklon ve sm ru postupu porubu
Si ka sekce

Vnit ni pr m r stojky

Nosnost stojky

Nosnost sekce

Sila p esouvani sekce

Sila p esouvani dopravniku

Odpor sekce

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA

Mechanizovana vyztu OSTROJ 22/46 je
ur ena pro zajis ovani porubniho prostoru
p i dobyvani ve st edn mocnych uhelnych
slojich. Sekce vyztue jsou eSeny pro
t ké d In ekologické podminky, v etn
sloji ohro enych horskymi ot esy. Kada
vyztu je eSena specialn pro konkrétni
dobyvaci podminky. Jsou moné r zné
varianty vyskového rozsahu i nosnosti. Pro
vyztu je vy eSena ada p isluSenstvi,
v etn nastavc ram pro zvySeni sekce o
0,5m.

2 200 mm
2 500mm
4 600 mm
25°
+20/-15°
1 500 mm
320 mm
2 610 kN
5220 kN
398 kN
186 kN
800 kN/m?

OSTROJ a.s., divize D LNI STROJE
T Sinsk& 1586/66, Opava 746 41, eska republika
Tel.: +420 553 872 232, Fax: +420 553 872 241, e-mail: miningmachines@ ostroj.cz




divize D LNI STROJE

MECHANIZOVANA VYZTU OSTROJ 26/56

Minimalni vySka sekce
Minimalni pracovni vySka sekce
Maximalni vySka sekce
Maximalni uklon podél pili e
Maximalni uklon ve sm ru postupu porubu
Si ka sekce

Vnit ni pr m r stojky

Nosnost stojky

Nosnost sekce

Sila p esouvani sekce

Sila p esouvani dopravniku

Odpor sekce

OSTROJ a.s., divize D LNI STROJE

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA

Mechanizovana vyztu OSTROJ 26/56 je
ur ena pro zajis ovani porubniho prostoru
p i dobyvani ve velmi vysokych slojich.
Sekce vyztu e jsou eSeny prot kéd In
geologické  podminky, v etn sloji
ohro enych horskymi ot esy. Ka da vyztu

je eSena specialn pro konkrétni dobyvaci
podminky. Typické vysSkové rozsahy uvadi
technickd specifikace tohoto prospektu,
jsou vSak mo né r zné varianty vyskoveho
rozsahu i nosnosti. Nosnost sekce je podle

po adavku zakaznika.

2 600 mm
2 900 mm
5600 mm

25°
+10/-20 °
1500 mm

320 mm
3999 kN
7 400 kN

643 kN

281 kN
1 165 kN/m?

T Sinsk& 1586/66, Opava 746 41, eska republika
Tel.: +420 553 872 232, Fax: +420 553 872 241, e-mail: miningmachines@ ostroj.cz



divize D LNI STROJE

MECHANIZOVANA VYZTU OSTROJ MV 4

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA

Mechanizovana vyztu OSTROJ MV 4 je ur ena pro zaji$S ovani porubniho prostoru p i
kombajnovém dobyvani v Sikmych a strmych uhelnych slojich. V t chto podminkach je
vyztu p izp sobena pro préaci s h eblovym dopravnikem ( v uklonech do 45°) nebo bez
h eblového dopravniku (ve strmych slojich s uklonem nad 45°).

Minimalni vySka sekce 650 mm
Minimalni provozni vySka sekce 800 mm
Maximalni vySka sekce 1 800 mm
Maximalni uklon podél pili e 110°

Si ka sekce 1 200 mm
Vnit ni pr m r stojky 110 mm
Nosnost stojky 352 kN
Nosnost vyztu e 704 kN
Sila p esouvani sekce 204 kN
Odpor sekce 260 kN/m?

OSTROJ a.s., divize D LNI STROJE
T Sinsk& 1586/66, Opava 746 41, eska republika
Tel.: +420 553 872 232, Fax: +420 553 872 241, e-mail: miningmachines@ ostroj.cz




