
Dywizja Maszyn Górniczych

Minimalna wysoko�� 650 mm

Minimalna robocza wysoko�� 850 mm

Maksymalna wysoko�� 1 400 mm

Maksymalne  nachylenie  wzd
u� � ciany                   25 o

Maksymalne nachylenie w kierunku post� pu s� iany   +15/-15 o

Rozstawienie zestawów             1 750 mm

Wewn� trzna � rednia stojaka 250 mm

Podporno�� stojaka 2 258 kN

Podporno�� zestawu 3 207 – 3 873 kN

Si
a przesuwania zestawu                                           297 kN

Si
a przesuwania przeno� nika                                       161 kN

Opór  zestawu 668  kN/m2

OBUDOWA ZMECHANIZOWANA OSTROJ 065/14

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA

Obudowa zmechanizowana OSTROJ 

065/14 jest przeznaczona do 

zabezpieczania stropów wyrobisk 

� cianowych w pok
adach cienkich i 

pok
adach � rednej grubo� ci. Zestawy 

obudowy s� rozwi� zywane  systemem 

klockowym w wykonaniu dla s� ian 

strugowych lub kombajnowych i na dodatek 

mog� mie� ró� ne modifikacje sp� dnic, 

stropnic, stojaków i sterowania, 

ewentualnie urz� dze� dope
niaj� ncych dla 

wyrobisk nachylonych i wyrobisk z 

zagro� eniem t� pa� górotworu.  Ka� dy 

komplet obudowy jest rozwi� zywany wd
ug 

konkretnych �� da� odbiorcy.

OSTROJ a.s., Dywizja Maszyn Górniczych
T� šínská 1586/66, 746 41 Opava, Czechy

Tel: +420 553 872 232, Fax: +420 553 872 241, Email: dulnistroje@ostroj.cz



Dywizja Maszyn Górniczych

Minimalna wysoko�� 700 mm

Minimalna robocza wysoko�� 1 000 mm

Maksymalna wysoko�� 2 100 mm

Maksymalne  nachylenie  wzd
u� � ciany 30 o

Maksymalne nachylenie w kierunku post� pu s� iany +25/-25 o

Rozstawienie zestawów 1 500 mm

Wewn� trzna � rednia stojaka 225 mm

Podporno�� stojaka 1 789 kN

Podporno�� zestawu 2 876 kN

Si
a przesuwania zestawu 230 kN

Si
a przesuwania przeno� nika 160 kN

Opór  zestawu 709 kN/m2

OBUDOWA ZMECHANIZOWANA OSTROJ 07/21

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA

Obudowa zmechanizowana OSTROJ 07/21 

jest przeznaczona do zabezpieczania 

stropów wyrobisk � cianowych w pok
adach 

cienkich i pok
adach � rednej grubo� ci. 

Zestawy obudowy s� rozwi� zywane w 

wykonaniu dla s� ian strugowych lub 

kombajnowych i na dodatek mod� mie�

ró� ne modifikacje sp� dnic, stropnic, 

stojaków i sterowania, ewentualnie 

urz� dze� dope
niaj� ncych dla wyrobisk 

nachylonych i wyrobisk z zagro� eniem 

t� pa� górotworu. 

OSTROJ a.s., Dywizja Maszyn Górniczych
T� šínská 1586/66, 746 41 Opava, Czechy

Tel: +420 553 872 232, Fax: +420 553 872 241, Email: dulnistroje@ostroj.cz



Dywizja Maszyn Górniczych

Minimalna wysoko�� 1 100 mm

Minimalna robocza wysoko�� 1 300 mm

Maksymalna wysoko�� 3 000 mm

Maksymalne  nachylenie  wzd
u� � ciany 45 o

Maksymalne nachylenie w kierunku post� pu s� iany    +15/-15 o

Rozstawienie zestawów      1 500 mm

Wewn� trzna � rednia stojaka 220 mm

Podporno�� stojaka 1 521 kN

Podporno�� zestawu 2 964 kN

Si
a przesuwania zestawu                                           304 kN

Si
a przesuwania przeno� nika                                                       181 kN

Opór  zestawu 637 kN/m2

OBUDOWA ZMECHANIZOWANA OSTROJ 11/30

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA

Obudowa zmechanizowana OSTROJ 

11/30 jest przeznaczona do s� ian 

wyposa� onych zgrzeb
owym 

przeno� nikiem i kombajnem, który sie po  

przeno� niku przesuwa i jest jim zarówno 

kierowany. Zestawy obudowy s�

rozwi� zywane  systemem klockowym i 

mog� mie� ró� ne modifikacje sp� dnic, 

stropnic, stojaków i sterowania, 

ewentualnie urz� dze� dope
niaj� ncych dla 

wyrobisk nachylonych i wyrobisk z 

zagro� eniem t� pa� górotworu.

OSTROJ a.s., Dywizja Maszyn Górniczych
T� šínská 1586/66, 746 41 Opava, Czechy

Tel: +420 553 872 232, Fax: +420 553 872 241, Email: dulnistroje@ostroj.cz



Dywizja Maszyn Górniczych

Minimalna wysoko�� 1 200 mm

Minimalna robocza wysoko�� 1 400 mm

Maksymalna wysoko�� 3 200 mm

Maksymalne  nachylenie  wzd
u� � ciany 25 o

Maksymalne nachylenie w kierunku post� pu s� iany    +15/-15 o

Rozstawienie zestawów      1 500, 1 750 mm

Wewn� trzna � rednia stojaka 320, 400 mm

Podporno�� stojaka            3 217, 4 524 kN

Podporno�� zestawu 6 073, 8 538 kN

Si
a przesuwania zestawu      643 kN

Si
a przesuwania przeno� nika                 281 kN

Opór  zestawu 976, 1 373 kN/m2

OBUDOWA ZMECHANIZOWANA OSTROJ 12/32

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA

Obudowa zmechanizowana OSTROJ 

12/32, przynale� y do rz� du oznaczonego

„HEAVY DUTY“, który jest wynikiem 

d
ugoletniego rozwoju i produkcji 

urz� dze� z wykorzystaniem w
asnego  

know-how i akcentem na maksymalne 

bezpiecze� stwo i niezawodno�� .

Obudowy zmechanizowane tego typu js�

rozwi� zane do tych najtrudniejszych 

warunków górniczo-geologicznych, 

wl� cznie pok
adów zagrzo� onych 

t� paniami górotworu.

OSTROJ a.s., Dywizja Maszyn Górniczych
T� šínská 1586/66, 746 41 Opava, Czechy

Tel: +420 553 872 232, Fax: +420 553 872 241, Email: dulnistroje@ostroj.cz



Dywizja Maszyn Górniczych

Minimalna wysoko�� 1 700 mm

Minimalna robocza wysoko�� 2 000 mm

Maksymalna wysoko�� 3 700 mm

Maksymalne  nachylenie  wzd
u� � ciany 25 o

Maksymalne nachylenie w kierunku post� pu s� iany                +15/-15 o

Rozstawienie zestawów 1 500 mm

Wewn� trzna � rednia stojaka 225 mm

Podporno�� stojaka 1 788 kN

Podporno�� zestawu 3 560 kN

Si
a przesuwania zestawu 425 kN

Si
a przesuwania przeno� nika 198 kN

Opór  zestawu 576 kN/m2

OBUDOWA ZMECHANIZOWANA OSTROJ 14/32

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA

Obudowa zmechanizowana OSTROJ 14/32 

jest przeznaczona do zabezpieczania stropów 

wyrobisk � cianowych w pok
adach � rednej 

grubo� ci. Zestawy obudowy s� dostosowane do 

u
o� nych warunków górniczo-geologicznych, 

w
� cznie pok
adów zagro� onych t� paniami 

gorotworu. Ka� dy komplet obudowy jest 

rozwi� zany z uwzgl� dnieniem konkretnych 

warunków eksploatacyjnych. Ponadto s�

mo� liwe dalsze warianty zakresów wysoko� ci i 

podporno� ci obudowy, wed
ug zada�

odbirorczy. Dla ka� dego kompletu jest 

rozwi� zany szered urz� dze� uzupe
niaj� cych, 

w
acznie podstawek , które umo� liwiaj�

zwi� kszenie wysoko� ci obudowy o 0,5m.

OSTROJ a.s., Dywizja Maszyn Górniczych
T� šínská 1586/66, 746 41 Opava, Czechy

Tel: +420 553 872 232, Fax: +420 553 872 241, Email: dulnistroje@ostroj.cz



Dywizja Maszyn Górniczych

Minimalna wysoko�� 1 700 mm

Minimalna robocza wysoko�� 2 000 mm

Maksymalna wysoko�� 3 700 mm

Maksymalne  nachylenie  wzd
u� � ciany 25 o

Maksymalne nachylenie w kierunku post� pu s� iany    +15/-15 o

Rozstawienie zestawów      1 500 mm

Wewn� trzna � rednia stojaka 225 mm

Podporno�� stojaka 1 788 kN

Podporno�� zestawu 3 560 kN

Si
a przesuwania zestawu      425 kN

Si
a przesuwania przeno� nika                 198 kN

Opór  zestawu 660 kN/m2

OBUDOWA ZMECHANIZOWANA OSTROJ 17/37

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA

Obudowa zmechanizowana OSTROJ 17/37 

jest przeznaczona do zabezpieczania stropów 

wyrobisk � cianowych w pok
adach � rednej 

grubi� ci. Zestawy obudowy s� dostosowane do 

u
o� nych warunków górniczo-geologicznych, 

w
� cznie pok
adów zagro� onych t� paniami 

gorotworu. Ka� dy komplet obudowy jest 

rozwi� zany z uwzgl� dnieniem konkretnych 

warunków eksploatacyjnych. Ponadto s�

mo� liwe dalsze warianty zakresów wysoko� ci i 

podporno� ci obudowy, wed
ug zada�

odbirorczy. Dla ka� dego kompletu jest 

rozwi� zany szered urz� dze� uzupe
niaj� cych, 

w
acznie podstawek , które umo� liwiaj�

zwi� kszenie wysoko� ci obudowy o 0,5m.

OSTROJ a.s., Dywizja Maszyn Górniczych
T� šínská 1586/66, 746 41 Opava, Czechy

Tel: +420 553 872 232, Fax: +420 553 872 241, Email: dulnistroje@ostroj.cz



Dywizja Maszyn Górniczych

Minimalna wysoko�� 1 700 mm

Minimalna robocza wysoko�� 2 000 mm

Maksymalna wysoko�� 3 700 mm

Maksymalne  nachylenie  wzd
u� � ciany 25 o

Maksymalne nachylenie w kierunku post� pu s� iany    +15/-15 o

Rozstawienie zestawów 1 750 mm

Wewn� trzna � rednia stojaka 400 mm

Podporno�� stojaka 4 524 kN

Podporno�� zestawu 9 068 kN

Si
a przesuwania zestawu 565 kN

Si
a przesuwania przeno� nika 203 kN

Opór  zestawu 1 209 kN/m2

OBUDOWA ZMECHANIZOWANA OSTROJ 17/37HD

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA

Obudowa zmechanizowana OSTROJ 17/37HD 

jest przedstawicielem ci�� kiego gatunku 

„HEAVY DUTY“. Przy rozwoju zosta
y 

wykorzystane najnowsze do� wiadczenia z pracy 

obudowy zmechanizowanej w najtrudnejszych 

warunkach górniczo-geologicznych, przy 

produkcji by
o u� yto najlepszych  dost� pnych 

materia
ów dla osi� gni� cia  maksymalnego 

bezpiecze� stwa za
ogi.Obudowa 

zmechanizowana jest przeznaczona dla 

przej� ciowego zabezpieczania stropów  

urabianych przestrze� , przy eksploatacji za 

pomoc� kombajnu w p
askich � rednich 

pok
adach, wl� cznie ze s� ianami zagro� onymi 

t� paniami górotworu.

OSTROJ a.s., Dywizja Maszyn Górniczych
T� šínská 1586/66, 746 41 Opava, Czechy

Tel: +420 553 872 232, Fax: +420 553 872 241, Email: dulnistroje@ostroj.cz



Dywizja Maszyn Górniczych

Minimalna robocza wysoko�� 2  500mm

Maksymalna wysoko�� 4 600 mm

Maksymalne  nachylenie  wzd
u� � ciany 25 o

Maksymalne nachylenie w kierunku post� pu s� iany    +20/-15 o

Rozstawienie zestawów 1 500 mm

Wewn� trzna � rednia stojaka 320 mm

Podporno�� stojaka 2 610 kN

Podporno�� zestawu 5 220 kN

Si
a przesuwania zestawu 398 kN

Si
a przesuwania przeno� nika 186 kN

Opór  zestawu 800 kN/m2

OBUDOWA ZMECHANIZOWANA OSTROJ 22/46

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA

Obudowa zmechanizowana OSTROJ 22/46 

jest przeznaczona do zabezpieczania stropów 

wyrobisk � cianowych w pok
adach � rednej 

grubo� ci. Zestawy obudowy s� dostosowane do 

u
o� nych warunków górniczo-geologicznych, 

w
� cznie pok
adów zagro� onych t� paniami 

gorotworu. Ka� dy komplet obudowy jest 

rozwi� zany z uwzgl� dnieniem konkretnych 

warunków eksploatacyjnych. Ponadto s�

mo� liwe dalsze warianty zakresów wysoko� ci i 

podporno� ci obudowy, wed
ug zada�

odbirorczy. Dla ka� dego kompletu jest 

rozwi� zany szered urz� dze� uzupe
niaj� cych, 

w
acznie podstawek , które umo� liwiaj�

zwi� kszenie wysoko� ci obudowy o 0,5m.

OSTROJ a.s., Dywizja Maszyn Górniczych
T� šínská 1586/66, 746 41 Opava, Czechy

Tel: +420 553 872 232, Fax: +420 553 872 241, Email: dulnistroje@ostroj.cz



Minimalna robocza wysoko�� 2  600mm

Maksymalna wysoko�� 5 600 mm

Maksymalne  nachylenie  wzd
u� � ciany 25 o

Maksymalne nachylenie w kierunku post� pu s� iany    +10/-20 o

Rozstawienie zestawów 1 500 mm

Wewn� trzna � rednia stojaka 320 mm

Podporno�� stojaka 3 999 kN

Podporno�� zestawu 7 400 kN

Si
a przesuwania zestawu 643 kN

Si
a przesuwania przeno� nika 281 kN

Opór  zestawu 1 165 kN/m2

Dywizja Maszyn Górniczych

OBUDOWA ZMECHANIZOWANA OSTROJ 26/56

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA

Obudowa zmechanizowana OSTROJ 26/56 

jest przeznaczaczona  do zabezpeiczania 

stropów wyrobisk s� ianowych w pok
adach 

o bardzo du� ej grubo� ci. Zestawy obudowy 

s� dostosowane do u
o� nych warunków 

górniczo-geologicznych, w
� cznie pok
adów 

zagro� onych t� paniami gorotworu.  Typowe  

wysoko� ciowe zakresy   js� przedstawione 

w  technicznej specyfikacji tego  foldera, 

jest mo� liwa odmiana wysoko� ciowych 

zakresów    i podporno�� i. Podporno��

zestawu jest dostosowana wed
ug zada�

odbiorcy.

OSTROJ a.s., Dywizja Maszyn Górniczych
T� šínská 1586/66, 746 41 Opava, Czechy

Tel: +420 553 872 232, Fax: +420 553 872 241, Email: dulnistroje@ostroj.cz



Dywizja Maszyn Górniczych

Minimalna wysoko�� 650 mm

Minimalna robocza wysoko�� 800 mm

Maksymalna wysoko�� 1 800 mm

Maksymalne  nachylenie  wzd
u� � ciany                110 °

Rozstawienie zestawów                                            1 200 mm

Wewn� trzna � rednia stojaka 110 mm

Podporno�� stojaka 352 kN

Podporno�� zestawu 704 kN

Si
a przesuwania zestawu                                           204 kN

Opór  zestawu 260 kN/m2

OBUDOWA ZMECHANIZOWANA OSTROJ MV 4

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA

Obudowa zmechanizowana OSTROJ MV 4 jest przeznaczona do zabezpieczania wyrobisk 

� cianowych przy wybieraniu za pomoc� kombajnu w nachylonych i stromych pok
adach. V tych 

warunkach jest obudowa przystosowana dzia
aniu z zgrzeb
owym przeno� nikiem  ( v 

nachyleniach do 45o) lub bez przeno� nika zgrzeb
owego (w stromych pok
adach z nachy-

leniem powy� ej 45o).

OSTROJ a.s., Dywizja Maszyn Górniczych
T� šínská 1586/66, 746 41 Opava, Czechy

Tel: +420 553 872 232, Fax: +420 553 872 241, Email: dulnistroje@ostroj.cz


